XL-5 Technische
Merkmale
Eingangsspannung

4 bls 7 Zellen NIMH; 2S LIPo
Gehduseabmessungen

31,21 mm (1.23") Bx 55,37 mm
(2.18") Lx 19,5 mm (0.75") H

Gewicht
57 Gramm / 2,0 ounces
Motor Limit

15-Tums (GroBe 540) /
12-Tums (GréBe 550)
Einschaltwiderstand vorwdrts
0,005 Ohm

Einschaltwiderstand riickwdrts
0,014 Ohm

Spitzenstrom - Vorwdrts
100A

Spitzenstrom - Ruckwidrts
60 A

Bremsstrom
60A

Dauerstrom
15A

BEC-Spannung
6,0VDC
BEC-Strom

1A

Anschlusskabel

1,628 mm (14 Gauge / 5")
Eingangskabel

0,405 mm (26 Gauge / 9”)
Transistortyp

MOSFET

Frequenz der
Pulsweltenmodulation
1.700 Hz

Uberhitzungsschutz
Oberhitzungsabschaltung

Einstellungen mit einer Taste
Ja

Unterspannungserkennung
Ja (vom Benutzer zu aktivieren)
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EINSTELLEN DES ELEKTRONISCHEN GESCHWINDIGKEITSREGLERS

XL-5 - Batterieeinstellungen (Einstellung der Unterspannungserkennung)
Der elektronische Geschwindigkeitsregler XL-5 ist mit einer eingebauten
Unterspannungserkennung ausgestattet. Der Schaltkreis fiir die
Unterspannungserkennung iiberwacht die Batteriespannung kontinuierlich.
Wenn die Batteriespannung sich dem fiir LiPo-Batteriepacks als Minimum
empfohlenen Entladezustand nahert, wird der XL-5 die Leistungsabgabe auf
50 % fiir das Gasgeben begrenzen. Wenn die Batteriespannung unter den
Mindestgrenzwert zu fallen droht, schaltet der XL-5 die Leistungsabgabe an
den Motor vollstandig ab. Die LED am Geschwindigkeitsregler wird langsam
rot blinken und so eine Abschaltung aufgrund zu geringer Spannung
anzeigen. Der XL-5 verbleibt in diesem Modus, bis eine vollstindig geladene
Batterie angeschlossen wird.

Ihr Modell beinhaltet eine Power Cell NiMH Batterie. Die
Unterspannungserkennung des Geschwindigkeitsreglers XL-5 wurde

fiir die beste Leistung mit dieser Batterie deaktiviert. Die LED des
Geschwindigkeitsreglers leuchtet rot, wenn er eingeschaltet wird, um
anzuzeigen, dass die Unterspannungserkennung deaktiviert ist. Stellen Sie
sicher, dass die Unterspannungserkennung aktiviert ist, wenn Sie LiPo-
Batterien in Ihrem Modell verwenden.

A GEFAHR: BRANDGEFAHR!

Verwenden Sie keine LiPo-Batterien in diesem
Fahrzeug, wenn die Unterspannungserkennung deaktiviert ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Unterspannungserkennung DEAKTIVIERT ist:

1. Schalten Sie den Sender ein (mit dem Gashebel in Nullstellung).

2. Setzen Sie einen voll geladenen Batteriepack in den XL-5 ein.

3. Driicken und halten Sie die Taste EZ-Set, um den XL-5 einzuschalten.
Wenn die LED konstant rot leuchtet, ist die Unterspannungserkennung
DEAKTIVIERT (bei Verwendung von LiPo-Batterien nicht sicher). Wenn die

LED konstant griin leuchtet, ist die Unterspannungserkennung AKTIVIERT.

Um die Unterspannungserkennung zu aktivieren
(Einstellung fiir LiPo-Batterien):
1. Vergewissern Sie sich, dass die LED am XL-5 rot leuchtet.
2. Driicken und halten Sie die Taste EZ-SET (die
LED erlischt). Nach zehn Sekunden wird der
Motor zweimal piepsen und die LED wird
GRUN leuchten. Lassen Sie die Taste los. \ |47
3. Die Unterspannungserkennung ist nun AKTIVIERT.

Um die Unterspannungserkennung zu deaktivieren

(Einstellung fiir NiMH-Batterien):

1. Vergewissern Sie sich, dass die LED am XL-5 griin leuchtet.

2. Driicken und halten Sie die Taste EZ-SET (die
LED erlischt). Nach zehn Sekunden wird der
Motor zweimal piepsen und die LED wird rot
leuchten. Lassen Sie die Taste los. ~

3. Die Unterspannungserkennung ist nun DEAKTIVIERT.

Einstellungen am XL-5 programmieren

(Kalibrieren lhres elektronischen Geschwindigkeitsreglers und thres Senders)

Lesen Sie alle Programmierungsschritte aufmerksam, bevorSie beginnen.

Wenn Sie wihrend der Programmierung die Orientierung verlieren oder

unerwartete Ergebnisse erhalten, stecken Sie einfach die Batterie aus,

warten ein paar Sekunden, stecken die Batterie wieder ein und beginnen
von vorne.

1. Stecken Sie eins der Motorkabel zwischen dem XL-5
und dem Motor aus. Dies dient als VorsorgemaBnahme,
um zu verhindern, dass das Modell losfahrt, wenn der
Geschwindigkeitsregler eingeschaltet wird, bevor er
programmiert ist.

2. Setzen Sie einen voll geladenen Batterie-
Pack in den XL-5 ein.

3. Schalten Sie den Sender ein (mit dem
Gashebel in Nullstellung).

4. Driicken und halten Sie die Taste EZ-Set
(A). Die LED wird erst griin und dann rot
leuchten. Lassen Sie die Taste los.

5. Wenn die LED EINMAL ROT blinkt, ziehen
Sie den Gashebel in die Vollgasposition und
halten Sie ihn dort (B).

6. Wenn die LED ZWEIMAL ROT blinkt, schieben Sie den
Gashebel in die Position voll riickwarts und halten Sie
ihn dort (C).

7. Wenn die LED EINMAL GRUN blinkt, ist die Programmierung
abgeschlossen. Die LED wird dann griin oder rot leuchten (abhéngig von
der Einstellung der Unterspannungserkennung), um anzuzeigen, dass'der
XL-5 eingeschaltet ist und sich in der Nullposition befindet (D).
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EINSTELLEN DES ELEKTRONISCHEN GESCHWINDIGKEITSREGLERS

XL-5 Bedienung

Zum Betrieb und zur Testprogrammierung stecken Sie die Motorkabel
wieder ein und positionieren Sie das Fahrzeug auf einem stabilen Block
oder Stander, sodass alle angetriebenen Rider keinen Bodenkontakt haben.

Zum Betrieb und um die Programmierung zu testen, stecken Sie die Motorkabel
wieder ein und positionieren Sie das Fahrzeug auf einem stabilen Block oder
Stdnder, sodass alle angetriebenen Réder keinen Bodenkontakt haben. Wenn
die Unterspannungserkennung AKTIVIERT ist, wird die LED in den Schritten 1-8
unten stattdessen griin leuchten. Benutzen Sie auf keinen Fall LiPo-Batterien,
wenn die Unterspannungserkennung deaktiviert ist.

-

. Driicken und halten Sie bei eingeschaltetem Sender die Taste EZ-Set. Die
LED wird rot leuchten. Dies schaltet den XL-5 ein. Wenn Sie driicken und
zu schnell loslassen, héren Sie eventuell den Lenkungs-Servo springen,
aber die LED bleibt nicht an. Driicken Sie einfach die Taste erneut, bis die
LED rot leuchtet und lassen Sie dann die Taste los.

2. Bewegen Sie den Gashebel nach vorne. Die LED geht aus, bis die
Vollgasstellung erreicht ist. Bei Vollgas wird die LED rot leuchten.

3. Bewegen Sie den Hebel nach vorne, um zu bremsen. Beachten Sie, dass
die Steuerung der Bremse voll proportional erfolgt. Die LED geht aus, bis
die volle Bremsleistung erreicht ist. Bei vollstaindigem Bremsen wird die
LED rot leuchten.

4. Bewegen Sie den Hebel wieder in die Leerlaufstellung. Die LED wird rot
leuchten.

5. Bewegen Sie den Gashebel erneut nach vorne, um den Riickwartsantrieb
einzuschalten (Profil 1). Die LED geht aus. Wenn die Position voll
riickwarts erreicht ist, leuchtet die LED rot.

6. Bewegen Sie den Hebel wieder in die Nullposition, um die
Programmierung zu beenden. Beachten Sie, dass es keine programmierte
Verzogerung gibt, wenn Sie von vorwarts auf riickwarts umschalten.
Achten Sie darauf, den Hebel nicht von vorwarts auf riickwarts zu
schlagen. Auf Untergriinden mit hoher Traktion kann dadurch das
Getriebe oder der Antriebsstrang beschadigt werden.

7.Um den XL-5 auszuschalten, driicken und halten Sie die Taste EZ-Set 1%,
Sekunden lang oder bis die rote LED ausgeht.

8. Der XL-5 ist mit einer Uberhitzungs-Schutzabschaltung ausgestattet. Diese
schiitzt den Regler vor Uberhitzung durch iibermiBig hohe Stromfliisse.
Wenn die Betriebstemperatur die Sicherheitsgrenzen tiberschreitet, wird
der XL-5 automatisch abschalten. Die LED vorne am XL-5 blinkt schnell
rot, auch wenn der Gashebel vor und zuriick bewegt wird. Wenn die
Temperatur auf ein sicheres Mal zuriick gegangen ist, wird der XL-5
wieder normal funktionieren.

XL-5 Profilwahl

Ab Werk ist der Geschwindigkeitsregler auf Sportmodus (100 % Vorwarts,
Bremsen und Riickwarts) eingestellt). Um das Riickwartsfahren zu
deaktivieren (Rennmodus) oder um nur 50 % Leistung zuzulassen (zum
patentierten Trainingsmodus), befolgen Sie die folgenden Schritte. Der
Geschwindigkeitsregler sollte mit dem Empfanger verbunden sein und der,
Sender wie zuvor beschrieben eingestellt sein. Die Profilauswahl erfolgt im
Programmiermodus.

Profilbeschreibung =
Profil 1 (Sportmodus): 100 % Vorwarts, 100 % Bremsen, 100 % Riickwarts
Profil 2 (Rennmodus): 100 % Vorwirts, 100 % Bremsen, kein‘Riickwartsfahren
Profil 3 (Trainingsmodus): 50% Vorwarts, 100 % Bremsen, 50% Riickwarts

Sportmodus auswahlen

(Profil 1: 100 % Vorwarts, 100 % Bremsen, 100 % Riickwarts

1. Setzen Sie einen voll geladenen Batterie-
Pack in den XL-5 ein und schalten Sie lhren s
Sender ein. .‘

2. Lassen Sie den Geschwindigkeitsregler [p—y—y S ——
ausgeschaltet und halten Sie die Taste EZ- vnel can binken
Set, bis die LED erst griin leuchtet, dann rot Y
leuchtet und dann rot blinkt (zur Anzeige
der Profilnummern).

3. Lassen Sie die Taste EZ-Set los, wenn die LED
einmal rot blinkt.

4. Die LED wird blinken und dann griin leuchten - . §

(Unterspannungserkennung AKTIV) oder rot leuchten ‘
(Unterspannungserkennung DEAKTIVIERT). Das Modellisthun fahrbereit,

Rennmodus auswahlen

(Profil 2: 100 % Vorwarts, 100 % Bremsen, kein Riickwartsfah

1. Setzen Sie einen voll geladenen Batterie-
Pack in den XL-5 ein und schalten Sie Ihren
Sender ein.

2. Lassen Sie den Geschwindigkeitsregler e e
ausgeschaltet und halten Sie die Taste EZ- biinken
Set, bis die LED erst griin leuchtet, dann rot Q3% ¢
leuchtet und dann rot blinkt (zur Anzeige
der Profilnummern).

3. Lassen Sie die Taste EZ-Set los, wenn die
LED zweimal rot blinkt.

4. Die LED wird blinken und dann griin leuchten By
(Unterspannungserkennung AKTIV) oder rot leuchten _/*
(Unterspannungserkennung DEAKTIVIERT). Das Mode‘Hg nun fahrbereit.

Loslassen Rot leuchten

Der Patentiertes Trainingsmodus
(Profil 3) reduziert Vorwarts- und
Riickwartsfahren auf 50 %. Mit
dem Trainingsmodus wird die
Leistung des Modells reduziert,
sodass Fahranfanger das Modell
einfacher steuern knnen. Mit
zunehmendem fahrerischen
Kénnen, wechseln Sie einfach in
den Sport- oder Rennmodus fiir
volle Leistung.

Tipp zum schnellen Wechseln
der Modi

Ab Werk ist der VXL-3s ist

auf Profil 1 (Sportmodus)
eingestelit. Um schnell in
Profil 3 (Trainingsmodus) bei
eingeschaltetem Sender zu
wechseln, driicken und halten

Sie die Taste SET so lange, bis
das Licht dreimal rot blinkt und
lassen Sie dann los.

Fiir volle Leistung wechseln
Sie schnell zum Profil 1
(Sportmodus) zuriick, indem
Sie die Taste SET driicken und
halten, bis das Licht einmal rot
blinkt und lassen Sie dann los.
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EINSTELLEN DES ELEKTRONISCHEN GESCHWINDIGKEITSREGLERS

Trainingsmodus auswahlen LED-Codes und Schutzmodi
Gashebel - Leerlaufschutz (Profil 3: 50% Vorwarts, 100 % Bremsen, 50% Riickwarts) + Griin leuchten: Betriebsanzeige des XL-5
Der Geschwindigkeitsregler 1. Setzen Sie einen voll geladenen Batteriepack & Unterspannungserkennung ist AKTIVIERT (Einstellung fiir LiPo-
XL-5 ist mit einem Gashebel- in den XL-5 ein und schalten Sie Ihren Batterien):
Nullpositionsschutz ausgestattet, Sender ein. . . )
welche verhindert dass das 2. Lassen Sie den Geschwindigkeitsregler BOt Mok Betrlebsanzelgg de§ ey U.n terspanm'mgserkennung
&3 ist DEAKTIVIERT (Einstellung fiir NiCad-/NiMH-Batterien).
ol el 4 ausgeschaltet und halten Sle die Taste Benutzen Sie auf keinen Fall LiPo-Batterien, wenn die
wahrend der Hebel des Senders EZ-Set, bis die LED erst griin leuchtet, dann Uit ke prodciraromnig
gehalten wird.. Wenn der Hebel rot leuchtet und dann rot blinkt (zur Anzeige 4 nierspannungserkennung deaktlviertist.
wieder in die Nullposition zurlick der Profilnummern). + Schnell rot blinken: Der XL-5 ist mit einer Uberhitzungs-
gebracht wird, wird der XL-5 3. Lassen Sie die Taste EZ-Set los, wenn die LED s merse e B Schutzabschaltung ausgestattet. Diese schiitzt den Regler vor
wieder korrekt funktionieren. dreimal rot blinkt. — . Uberhitzung durch iibermaBig hohe Stromfliisse. Wenn die
4. Die LED wird blinken und dann griin leuchten N Betriebstemperatur die Sicherheitsgrenzen liberschreitet, wird
(Unterspannungserkennung AKTIV) oder rot leuchten der XL-5 automatisch abschalten. Lassen Sie den XL-5 abkiihlen.
(Unterspannungserkennung DEAKTIVIERT). Das Modellistnun fahrbereit; Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell die richtige Ubersetzung fiir die

) gegebenen Bedingungen aufweist.
Hinweis: Wenn Sie den gewiinschten Modus verpasst haben, halten Sie die Taste

EZ-Set weiter und der Blinkzyklus beginnt von vorne und lduft so lange, bis die * Langsam rot blinken (mit aktivierter Unterspannungserkennung):
Taste losgelassen und ein Modus ausgewdhlt wird. y = & Der XL-5 hat den Unterspannungsschutz gestartet. Wenn
die Batteriespannung sich dem fiir LiPo-Batteriepacks als

Minimum empfohlenen Entladezustand néahert, wird der XL-5 die
Leistungsabgabe auf 50 % fiir das Gasgeben begrenzen. Wenn die
Batteriespannung unter den Mindestgrenzwert zu fallen droht,
schaltet der XL-5 die Leistungsabgabe an den Motor vollstandig ab.
- Die LED am Geschwindigkeitsregler wird langsam rot blinken und

so eine Abschaltung aufgrund zu geringer Spannung anzeigen.

| Der XL-5 verbleibt in diesem Modus, bis eine vollstandig geladene
Batterie angeschlossen wird.

+ Schnell griin blinken: Die LED des XL-5 blinkt schnell griin, wenn
| & der Geschwindigkeitsregler kein Signal empfangt. Vergewissern
Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler richtig am Empfanger
eingesteckt ist und dass der Sender eingeschaltet ist.
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